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Richard Hess MBV GmbH
Gildestrasse 5
47665 Sonsbeck
Tel:02838/444

Farbabmusterungskabinen Geräte für die optische Prüfung

Mit der M-Serie stellen wir Ihnen eine Familie von
Farbvergleichssystemen vor, die jede erdenkliche Möglichkeit und Eigenschaft für
die professionelle Farbbeurteilung und Farbkommunikation bietet.
Die verfügbaren Standardgrößen der M-Serie sind für fast jedes Muster
ausreichend - und sollten Sie größere Einheiten benötigen, können sie speziell
gefertigt nach Ihren Maßen werden. Mehrere Lichtarten sind ein unentbehrliches
Werkzeug für die visuelle Farbbeurteilung, den Vergleich von Farbvariationen
und die Feststellung von Metamerie - damit schützen Sie sich vor dem Problem,
wenn Farbmuster unter einer Lichtart gleich, jedoch unter einer anderen Lichtart
unterschiedlich aussehen. Alle M-Serie-Kabinen werden mit einem
Zertifikat der Produkt-Übereinstimmung (NIST nachweisbar) ausgeliefert.

Technische Daten
M 20 M 25 M30 M mini 1 M mini 2 M mini 4

Abmessungen

Ausenabmessungen (HxBxT) in cm 63x76x55 79x107x68 91x137x80 48x67x42 46x52x34 48x67x48

Betrachtungsfläche (HxBxT) in cm 48x71x51 64x102x64 76x132x76 36x61x34 33x46x34 36x61x41

Gewicht in (kg) 32 44 70 14 10 17

Lichtquellen

D 65 oder D 50 oder D 75 J J J J J J

Kaufhauslicht TL 84 oder CWF J J J J J J

Glühlampenlicht A J J J J J J

UV-Licht (UVA BLB) J J J N N J

Wahlweise zusätzlich bei M20,M25,M30 und M mini 4 D50, 30U, TL84 oder TL 83

Elektrische Daten

Leistung (W) 225 602 788 225 602 788

Nennspannung (+- 10%) 50/60Hz bei allen 230V oder 115V


